
Der MT-5100 M-Bus Datenlogger erfasst automatisch die Daten von angeschlossenen M-Bus Zählern in ein-

stellbaren Intervallen und speichert diese auf eine herausnehmbare Standard microSD Karte. Darüberhinaus

können die Zählerdaten gleichzeitig zyklisch an beliebige E-Mail Adressen und auch auf FTP Server gesendet

werden. Dabei sind für jeden einzelnen Zähler vielfältige Einstellmöglichkeiten vorhanden. Es kann beispiels-

weise  gewählt  werden ob  und in  welchem festem  Intervall  die  Daten  geloggt  werden oder  ob zu  festen

Terminen geloggt wird.

Komfortables Webinterface für die einfache Konfiguration

Sämtliche Einstellungen des MT-5100 Datenloggers erfolgen über ein komfortables Webinterface. Auf Anforderung

wird der M-Bus komplett auf angeschlossenen Zähler gescannt. Dabei wird die M-Bus Zähleradresse festgestellt

und  alle  Zähler  in  die  Zählerliste  übernommen.  Von  jedem  Zähler  werden  die  jeweiligen  Daten  inklusive  der

aktuellen Zählerwerte angezeigt. Die Netzwerkschnittstelle kann sowohl mit DHCP-Betrieb als auch mit fixer IP-

Adresse  konfiguriert  werden.  Die  mitgelieferte  Device  Scanner  So4ware  stellt  automatisch  die  IP  Adresse  des

Gerätes fest.

Zählerdatenerfassung und Versand der Daten flexibel einstellbar

Der  MT-5100 Datenlogger  ermöglicht  zum einen die  Zählerdaten zyklisch  in einstellbaren Intervallen auf einer

microSD  Karte  zu  speichern.  Darüberhinaus  können  die  Zählerdaten  an  einen  oder  auch  an  mehrere  E-Mail

Empfänger  gesendet  werden.  Zusätzlich  können  die  Zählerdaten  auch  auf  beliebige  FTP  Server  hochgeladen

werden. Alle Möglichkeiten der Datenspeicherung und des Datenversandes stehen gleichzeitig zur Verfügung.

Firmwareupdate im laufenden Betrieb

Der MT-5100 verfügt über eine komfortable Firmwareupdate Funktion. Per Webinterface kann überprü4 werden,

ob  eine  neue  Firmware  verfügbar  ist.  Wahlweise  kann  ein  Update  der  Firmware  vorgenommen  werden.  Das

Update erfolgt im laufenden Betrieb ohne Unterbrechung. Sämtliche Einstellungen und Logdaten bleiben nach

einem Firmwareupdate erhalten.
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Technische Daten MT-5100 M-Bus Datenlogger

Zähleranschluss

Anschluss für Standard M-Bus Energiezähler
Zweipoliger Anschluss

Verpolsicher, Zähler können beliebig angeschlossen werden
Kurzschluss- und Überlastsicher

Automatische Rückstellung nach Überlast oder Kurzschluss

Netzwerkanschluss

1 x 10/100 BaseT Ethernet Schnittstelle
RJ45 Buchse mit integrierten LED's

Auto-MDI(X) für automatische Kabelerkennung
Autonegotiation

Isolation: Vrms 1500 V

Netzwerkbetrieb

Das Netzwerk kann wahlweise mit DHCP Betrieb oder mit 0xer IP Adresse kon0guriert werden
Für DHCP Betrieb wird der MT-5100 einfach an ein Routernetzwerk angeschlossen und das Gerät

holt sich selbständig eine passende IP
Die IP kann automatisch mit dem mitgelieferten Device Scanner festgestellt werden

Status LEDs 
1 x Power On, 1 x System Aktivität, 1 x microSD ZugriM,

M-Bus Überlast
M-Bus Data

RTC  BatteriegepuMerte RTC für permanente Verfügbarkeit von Zeit und Datum

Reset Taster Verdeckter Taster zum Rücksetzen der Netzwerk-IP auf eine 0xe Adresse

Stromversorgung DC-Eingang 24 Volt mit Verpolungsschutz, Industrie-Stecker 

Temperatur
Lagerung: -40°C..+85°C, Standard in Betrieb: 0°C..+70°C  nicht kondensierend

Optional verfügbar:
Extended Temperatur Ausführung, in Betrieb eingeschränkt: -40°C..+85°C nicht kondensierend*

Gehäuse
Stabiles Aluminium Gehäuse

Abmessungen: ca. 102 x 95 x 38 mm

Befestigungsoptionen
Hutschienenhalter vertikal

Hutschienenhalter horizontal
Haltewinkel

Beispielseite des Webinterface zur Kon�guration des MT-5100


